Carisma Fly

CVP-ECM-A

High-wall flaktkonvektor med EC-flaktmotor
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Carisma Fly CVP-ECM-A

Carisma FlI
CVP-ECM-

Flaktkonvektor for varme och kyla,
med energisnal EC-flaktmotor .

Carisma Fly ar en serie high-wall
flaktkonvektorer — de monteras hogt
upp pa vaggen. Alla modeller i serien
kan bade varma eller kyla lokalerna.
Det ar en diskret, tyst flaktkonvektor

som passar utmarkt i bade privata T aasil -

och kommersiella byggnader.

En nyhet med CVP-ECM-A ar att den

finns i fem olika storlekar. Dessutom finns den Lég liudniva )
i tre modeller. Alla har EC-flaktmotorer. Det som Stallbar luftriktare
skiljer dem &t ar reglerutrustningen. TA- och Olika styralternativ,

MBA-modellerna kan kopplas upp mot WiFi eller t.ex. via smartphone

BLE och enkelt styras direkt fran mobilen.

@WCERTIFIEET c €

Beskrivning Installation och reglering
Holjet pa Carisma Fly ar gjort av sjalvslocknande, Vattenanslutning: Carisma Fly ansluts till vattenburen
aldersbestandig ABS-plast i vit kulér, RAL9003. varme eller kyla med invandig ganga pa vanster sida

ECM-modellerna har en energisnal EC-flaktmotor av aggregatet. Kondensanslutningen finns pa samma
som driver tangentialflakten. Den ger en mycket sida. Komplettera med 2- eller 3-vagsventiler, de finns
lag ljudniva. Elektroniska, borstlésa motorer som tillbehor. De monteras enkelt in av installatéren.

minskar aven de energiférbrukningen. Elanslutning: Anslutningen till el, 230V/1, gér man

Carisma Fly har ett 2-radigt vattenbatteri av pa hoger sida av aggregatet.

kopparrér med aluminiumflansar. Det finns en Reglering: CVP-ECM-A-modellerna har olika
integrerad kondensskal med 16 mm anslutning. reglerutrustning beroende pa vilken modell det ar.
Kondenspump och ventilsatser finns som Den enklaste modellen, CVP-ECM-A, styr du med en
tillbehdr, de monteras enkelt in i konvektorn. separat reglerpanel som monteras pa vaggen.

Den har aven ett lattillgangligt och tvattbart,

syntetiskt filter. CVP-ECM-TA har inbyggd reglering som styrs via en

fjarrkontroll, RTO3. Fér TA-modeller ingar RTO3.
Pa undersidan av konvektorn finns en inbyggd
luftriktare, stéllbar i bade hojdled och sidled.
De vertikala luftriktarna hos CVP-ECM-TA och
CVP-ECM-MBA ar dessutom motordrivna.

CVP-ECM-MBA &r var mest avancerade modell.
Den kan anslutas till Modbus och styras via
reglerpanelen TMB2 eller fjarrkontrollen RTO3.

En riktigt stor nyhet med TA- och MBA-modellerna
ar att de kan styras med en smartphone. Det gor du
via WiFi eller BLE, Bluetooth Low Energy.

2 EVECO

Kapslingsklass IP20, Klass B.



Carisma Fly CVP-ECM-A

TEKNISKA DATA
Coronee

Styrspanning (V) 1 2 3 5 7.5 10 @ BERFORMANGE
Eurovent steg / styrspanning MIN MED MAX ]
. s

Luftméngd (m¥h) 130 148 230 290 340 415 Euroventcertifierade steg (E)
Kyleffekt (W) * 0% oer 086 128 ds7 178 198 Kyleffekt galler vid 7/12 27°C

sensibel 0,47 0,66 0,90 1,19 1,38 1,56 och 47% Rh.
Viarmeeffekt (kW) * 0,72 1,05 1,48 1,78 2,15 2,35 Vdrmeeffekt galler vid 50°C

kyla 14 2,6 5,2 7,7 9,4 11,2 i o _
Tryckfall (kPa) * Yy framledning o?h 20°C Iu"ft

vdarme 1,6 3,0 5,6 7,5 12,0 12,4 temperatur. Fléde som for kyla.
Motoreffekt (W) * 3 4 7 9 10 15 Ljudtryck - 9 dB(A) Idgre an
Ljudeffekt (dB(A)) * 26 30 38 46 49 52 ljudeffekt och gdller fér ett rum pd

5 .

Ljudtryck (dB(A) 17 21 29 37 40 43 100 m3 med efterklangstid 0,5 s.
Styrspanning (V) 1 3 5 7.5 10 1 3 5 7.5 10
Eurovent steg / styrspanning MIN MED MAX MIN MED MAX
Luftmingd (m¥h) 190 240 290 355 415 260 315 375 440 510

total 1,16 1,38 1,57 1,80 1,98 1,46 1,66 1,86 2,05 2,24
Kyleffekt (kW) *

sensibel 0,85 1,03 1,19 1,39 1,56 1,09 1,27 1,45 1,63 1,81
Varmeeffekt (kW) * 1,26 1,53 1,78 2,09 2,35 1,63 1,90 2,18 2,46 2,74

kyla 5,0 5,9 7,7 9,4 11,2 6,9 8,2 10,1 12,0 14,1
Tryckfall (kPa) *

virme 4,0 57 7.5 10,0 12,4 6,4 8,4 10,8 13,4 16,3
Motoreffekt (W) * 6 7 9 11 15 7 9 12 16 21
Ljudeffekt (dB(A)) * 35 39 46 48 52 40 44 47 51 55
Ljudtryck (dB(A)) 26 30 37 39 43 31 35 38 42 46
Styrspanning (V) 1 3 5 7,5 10 1 3 5 7.5 10
Eurovent steg / styrspanning MIN MED MAX MIN MED MAX
Luftmangd (m%h) 270 345 420 520 620 375 465 550 665 770

total 1,82 2,19 2,52 2,92 3,27 2,33 2,71 3,03 341 3,72
Kyleffekt (kW) * .

sensibel 1,30 1,59 1,85 217 2,48 1,69 2,00 2,27 2,61 2,89
Varmeeffekt (kW) * 1,83 2,24 2,63 3,11 3,57 2,40 2,85 3,26 3,76 4,20

kyla 10,7 14,8 19,0 24,8 30,4 16,5 21,6 26,6 329 38,7
Tryckfall (kPa) * i’

vdrme 8,7 12,5 16,6 22,5 28,8 14,1 19,3 24,4 31,7 38,6
Motoreffekt (W) * 6 8 11 15 20 9 12 16 22 30
Ljudeffekt (dB(A)) * 37 42 45 49 53 43 46 49 53 57
Ljudtryck (dB(A)) 28 33 36 40 44 34 37 40 44 48

Bestallningsinformation

CVP-ECM-A Art.kod CVP-ECM-AQ CVP-ECM-A1 CVP-ECM-A2 CVP-ECM-A3 CVP-ECM-A4
RSK 6760991 6760992 6760993 6760994 6760995

CVP-ECM-TA Art.kod CVP-ECM-TAO CVP-ECM-TA1 CVP-ECM-TA2 CVP-ECM-TA3 CVP-ECM-TA4
RSK 6761001 6761002 6761003 6761004 6761005

CVP-ECM-MBA  Art.kod CVP-ECM-MBAO CVP-ECM-MBAT CVP-ECM-MBA2 CVP-ECM-MBA3 CVP-ECM-MBA4

RSK 6760996 6760997 6760998 6760999 6761000




Carisma Fly CVP-ECM-A

LUFTTEMPERATUR 27°C, RH 50%

VATTENTEMPERATUR 7/12°C 8/13°C 10/15°C 12/17°C

Dp(c) Pc Dpl(c) Pc Dp(c) Pc Dp(c)

Styrspanning (V) 3/h kW kW I/h kPa kW kW I/h kPa kW kW I/h kPa kW kW I/h kPa

10/MAX 415 214 1,53 370 129 191 146 331 105 149 136 259 67 1,14 1,14 198 4,1

Eglsl-AO 7,5 340 1,94 1,37 335 108 1,74 1,30 300 88 1,35 1,20 234 56 1,03 103 178 34
5/MED 290 1,69 1,18 293 85 1,52 1,11 263 7,0 1,18 1,02 204 44 089 089 154 26

3 230 1,50 099 259 6,7 1,36 092 234 56 1,04 079 180 34 076 076 131 19

2 148 1,07 0,70 185 35 097 065 167 27 076 057 130 19 055 055 95 1,1

1/MIN 130 097 063 167 28 088 059 151 23 068 051 117 15 045 045 77 0,38

cVPp- 10/MAX 415 2,14 1,53 370 129 191 146 331 105 149 136 259 67 1,14 1,14 198 41
ECM-A1 VS 355 1,94 1,37 335 108 1,74 130 300 88 1,35 1,20 234 56 1,03 103 178 34
5/MED 290 1,69 1,18 293 85 1,52 1,11 263 7,0 1,18 1,02 204 44 089 089 154 26

3 240 1,49 1,02 257 67 1,34 096 231 55 1,03 088 179 34 0,77 0,77 134 20

1/MIN 190 1,25 085 217 49 1,13 080 19% 4,1 087 0,72 151 25 065 065 113 15

CVP- 10/MAX 510 241 1,76 418 16,1 216 169 375 132 1,69 159 295 85 1,30 130 227 53
ECM-A2 7,5 440 221 159 383 138 1,98 1,52 343 11,2 155 142 269 7.2 1,18 1,18 206 44
5/MED 375 201 143 347 115 1,80 135 311 94 1,40 126 243 6,0 1,07 107 185 3,6

3 315 1,79 126 309 94 161 1,19 278 77 1,25 1,09 216 48 094 094 164 29

1/MIN 260 1,57 1,09 271 74 1,41 1,03 244 6,1 1,09 094 189 38 082 082 142 23

CVP- 10/MAX 620 351 246 607 34,6 316 232 547 28,6 247 214 428 182 1,88 1,88 327 11,1
ECM-A3 7,5 520 313 216 541 281 283 204 489 233 220 1,86 381 148 1,67 167 289 89
5/MED 420 2,70 1,84 467 21,5 244 1,74 422 179 1,9 1,57 329 11,3 143 1,43 247 67

3 345 235 1,58 405 16,7 213 1,49 367 139 165 134 286 88 1,24 1,21 214 52

1/MIN 270 1,96 1,30 338 120 1,78 1,23 307 10,1 1,38 109 239 64 1,03 098 178 3,7
T 10/MAX 770 4,00 2,85 693 440 360 270 624 36,2 283 253 491 233 2,17 217 378 144
ECM-A4 753 665 367 258 634 375 330 243 571 309 258 226 448 198 1,97 1,97 343 121
5/MED 550 325 225 562 30,1 293 212 507 24,9 229 195 39 158 1,73 1,73 301 96

3 465 290 199 501 245 262 187 453 203 204 1,70 353 128 1,54 1,54 267 7,7

1/MIN 375 250 1,69 431 187 226 159 390 155 1,75 143 303 98 1,32 1,30 228 58

Styrspdnning O-10 V.
QV=Luftflode Pc=Total kyleffekt Ps=Sensibel kyleffekt Qw =Vattenfléde Dp(C)=Tryckfall




Carisma Fly CVP-ECM-A

LUFTTEMPERATUR 26°C, RH 50%

VATTENTEMPERATUR 7/12°C 8/13°C 10/15°C 12/17°C

Dp(c) Pc Dpl(c) Pc Dp(c) Pc Dp(c)
3/h kW kW I/h kPa kw kW I/h kPa kw kW I/h kPa kw kW I/h kPa

10/MAX 415 1,90 1,46 330 105 1,69 140 293 85 1,31 1,31 227 53 099 099 173 3.2

Styrspanning (V)

EX&-AO 7,5 340 1,73 130 299 88 153 125 265 71 1,18 1,16 205 44 089 089 155 26
5/MED 290 1,51 1,02 261 69 134 107 232 55 103 098 178 34 077 077 134 20

3 230 1,30 090 224 48 1,15 086 198 42 085 075 146 22 060 060 103 1,2

2 148 096 065 165 26 086 061 148 22 065 052 111 14 051 051 8 09

1/MIN 130 087 059 149 23 078 055 133 19 058 047 100 1,1 046 046 80 08

cvp 10/MAX 415 1,90 146 330 105 169 140 293 85 131 131 227 53 099 099 173 32
ECM-A1 7,5 355 1,73 130 299 88 153 125 265 71 118 116 205 44 089 089 155 26
5/MED 290 151 112 261 69 134 107 232 55 103 098 178 34 077 077 134 20

3 240 133 097 230 55 1,17 092 203 44 090 084 155 27 067 067 116 16

T/MIN 190 1,12 081 194 41 099 076 172 32 076 069 131 20 056 056 97 1,1

cvp. 10/MAX 510 215 1,68 373 131 191 163 333 106 149 149 260 67 1,14 1,14 199 4,
ECM-A2 7,5 440 1,97 152 342 112 175 147 304 90 136 136 236 57 103 103 180 35
5/MED 375 1,79 135 310 94 159 130 275 75 122 121 213 47 092 092 161 28

3 315 1,60 1,19 276 76 142 114 245 61 109 105 188 38 082 082 142 23

1/MIN 260 140 103 243 61 124 098 215 48 095 089 165 30 071 071 123 17

b 10/MAX 620 3,15 232 545 285 327 248 565 304 2,16 205 375 144 1,83 183 318 266
ECM-A3 7.5 520 281 204 486 232 292 217 504 248 192 178 333 11,6 1,62 162 282 21,4
5/MED 420 243 174 420 178 252 185 436 190 1,65 149 28 88 139 139 242 16,2

3 345 211 150 365 138 219 159 379 148 144 127 248 68 121 1,19 209 125

1T/MIN 270 176 123 304 100 183 131 316 107 120 103 207 49 101 09 174 90

vp. 10/MAX 770 3,58 270 621 360 3,19 261 554 292 248 243 432 185 189 189 330 11,3
ECM-A4 7.5 665 328 244 568 307 292 234 506 248 226 217 393 156 1,71 171 298 94
5/MED 550 291 213 504 248 259 203 449 200 200 187 346 124 1,50 150 261 74

3 465 2,60 1,88 450 202 232 179 400 163 178 163 308 100 133 133 231 59

1/MIN 375 224 160 387 154 200 1,51 345 124 153 136 264 76 1,13 1,13 19 44

Styrspdnning O-10 V.
QV=Luftflode Pc=Total kyleffekt Ps=Sensibel kyleffekt Qw =Vattenfléde Dp(C)=Tryckfall




Carisma Fly CVP-ECM-A

LUFTTEMPERATUR 25°C, RH 50%

VATTENTEMPERATUR 7/12°C 8/13°C 10/15°C 12/17°C

Dp(c) Pc Dpl(c) Pc Dp(c) Pc Dp(c)

Styrspanning (V) 3/h kW kW I/h kPa kW kW I/h kPa kW kW I/h kPa kW kW I/h kPa

10/MAX 415 1,68 140 292 85 149 135 258 67 1,14 1,14 199 4.2 090 090 157 27

Eglsl-AO 7,5 340 1,53 1,25 264 7,1 1,35 1,20 233 56 1,03 103 179 34 0,77 0,77 135 2,1
5/MED 290 1,33 1,07 231 55 1,17 1,02 203 44 089 089 155 27 066 066 116 1,6

3 230 1,70 087 189 4,0 1,00 080 178 34 075 0,75 140 2, 055 055 95 1,1

2 148 085 061 146 23 0,75 057 129 19 057 055 98 1,2 045 043 77 0,38

1/MIN 130 0,77 055 132 19 068 051 116 16 051 050 88 1,0 040 040 69 0,7

cvp- 10/MAX 415 1,68 140 292 85 1,49 135 258 6,7 1,14 1,14 199 4.2 090 090 157 27
ECM-A1 VS 355 1,53 1,25 264 7,1 1,35 1,20 233 56 1,03 103 179 34 0,77 0,77 135 2,1
5/MED 290 1,33 1,07 231 55 1,17 1,02 203 44 089 089 155 2,7 066 066 116 1,6

3 240 1,17 092 202 44 1,03 087 178 34 0,78 0,78 135 21 0,57 057 100 1,2

1/MIN 190 099 076 171 3,2 087 072 150 25 065 065 113 15 048 048 83 0,9

CVP- 10/MAX 510 1,90 1,63 331 106 1,69 158 294 85 1,31 131 228 53 1,09 109 191 39
ECM-A2 7,5 440 1,75 146 303 9,0 1,54 141 268 7.2 1,19 1,19 207 45 095 095 166 3,0
5/MED 375 1,58 130 274 75 1,40 1,25 242 6,0 1,07 107 18 37 082 082 143 23

3 315 1,41 1,14 244 6,1 124 1,09 215 49 095 09 164 3,0 071 0,71 123 1,7

1/MIN 260 1,24 098 214 48 1,09 093 188 38 082 082 143 23 061 061 106 1,3

CVP- 10/MAX 620 2,79 223 483 229 246 213 427 183 1,89 1,89 328 11,3 142 1,42 247 67
ECM-A3 7,5 520 249 195 430 18,6 219 1,86 380 148 1,67 167 290 90 125 125 217 53
5/MED 420 215 1,65 371 143 1,89 157 328 113 143 142 248 68 1,06 106 185 40

3 345 1,87 1,41 323 11,1 165 134 284 88 1,24 1,20 215 53 091 091 159 3,0

1/MIN 270 1,57 1,16 270 8,1 1,37 1,09 237 64 1,03 097 178 38 0,75 0,75 131 21

o 10/MAX 770 318 260 551 291 282 251 490 234 217 217 379 14,6 1,64 1,64 288 88
ECM-A4 753 665 291 234 504 248 257 225 446 198 1,98 198 344 123 1,49 149 259 73
5/MED 550 258 203 447 199 228 195 395 159 1,74 1,74 302 97 1,30 1,30 226 57

3 465 231 1,79 399 16,2 203 1,70 351 129 154 154 268 78 1,15 1,15 199 4,6

1/MIN 375 1,99 1,51 343 124 1,75 143 302 98 1,32 1,29 229 59 097 097 169 34

Styrspdnning O-10 V.
QV=Luftflode Pc=Total kyleffekt Ps=Sensibel kyleffekt Qw =Vattenfléde Dp(C)=Tryckfall




Carisma Fly CVP-ECM-A

LUFTTEMPERATUR 20°C

VATTENTEMPERATUR 70/60°C 60/50°C 50/40°C 50/45°C 45/40°C

Qw Dp(c) Ph  Qw Dpl(c) Ph Qw Dplc) Ph Qw Dplc) Ph Qw Dp(c)
3/h kW I/h kPa kw I/h kPa kw I/h kPa kw I/h kPa kw I/h kPa

10/MAX 415 4,75 409 11,7 367 316 76 258 222 4.2 289 497 176 235 405 124

Styrspanning (V)

thgl\sl-AO 7,5 340 422 363 94 326 281 6,1 230 198 34 256 441 14,2 209 359 10,0
5/MED 290 359 309 70 2,79 240 46 197 169 26 218 375 106 1,78 306 75

3 230 304 261 53 235 202 34 166 142 17 1,85 319 77 148 255 56

2 148 207 178 2,7 1,60 138 1,7 1,14 98 1,0 1,26 216 40 1,05 181 2,8

1/MIN 130 1,84 158 20 143 123 14 1,02 87 0,9 1,12 192 33 072 124 14

cvp- 10/MAX 415 4,75 409 11,7 367 316 76 258 222 42 289 497 17,6 235 405 124
ECM-A1 7,5 355 422 363 94 326 281 6,1 230 198 34 256 441 14,2 209 359 100
5/MED 290 359 309 70 2,79 240 46 1,97 169 26 218 375 106 1,78 306 7,5

3 240 308 265 53 239 206 35 1,70 146 2,0 1,87 322 81 1,53 263 57

1/MIN 190 254 219 38 1,98 170 25 141 121 14 1,54 265 57 1,26 217 40

CVP- 10/MAX 510 555 477 154 428 368 10,0 300 258 55 337 580 233 2,74 472 16,3
ECM-A2 7,5 440 497 427 126 383 330 82 270 232 45 302 519 191 246 423 134
5/MED 375 4,40 378 10,1 340 293 6,6 240 206 3,6 267 460 153 218 375 108

3 315 384 330 79 297 256 52 210 181 29 233 401 120 1,90 327 84

1/MIN 260 329 283 6,0 255 220 39 1,81 156 2,2 200 344 9,1 1,63 281 6,4

CVP- 10/MAX 620 719 618 269 558 480 17,7 396 340 99 436 751 40,6 357 614 288
ECM-A3 7,5 520 6,27 539 21,1 487 419 138 347 298 78 381 655 318 3,11 536 22,5
5/MED 420 529 455 155 4,12 354 10,2 294 253 58 321 553 234 263 452 166

3 345 451 388 11,6 352 303 77 252 216 44 2,74 471 175 224 386 125

1/MIN 270 368 316 81 287 247 54 206 177 3,1 223 383 121 1,83 315 87

cVp- 10/MAX 770 845 727 36,1 6,55 564 23,6 464 399 13,1 514 884 545 420 722 386
ECM-A4 753 665 758 652 296 588 506 194 417 359 10,8 4,61 792 44,7 3,76 647 31,7
5/MED 550 6,55 563 228 509 438 150 362 311 84 398 685 344 326 560 244

3 465 574 494 180 447 384 118 318 274 6,7 349 600 27,1 285 491 193

1/MIN 375 483 415 132 376 324 87 269 231 49 293 504 198 240 413 141

Styrspdanning O—10 V.
QV=Luftflode Ph=Vdrmeeffekt Qw=Vattenflode Dp(C)=Tryckfall
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MATTSKISS
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MODELL “—_ Vikt utan ventiler Vikt med ventiler m Vatteninnehall
678 691 10 11

CVP-ECM-A0 880 1/2" invéndig 0,85
CVP-ECM-A1 880 678 691 10 11 1/2" invéndig 0,85
CVP-ECM-A2 880 678 691 10 11 1/2" invéndig 0,85
CVP-ECM-A3 1185 983 996 13 14 3/4" invandig 1,28
CVP-ECM-A4 1185 983 996 13 14 3/4" invandig 1,28

Langder i mm. Vikt i kg. Vatteninnehdll i liter.
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EMBALLAGE

270

Férpackningens ldngd (Z)
CVP-ECM-AO 950 mm
CVP-ECM-AT 950 mm
395 CVP-ECM-A2 950 mm
CVP-ECM-A3 1255 mm
yA CVP-ECM-A4 1255 mm

Vikt med emballage

Vikt inkl. emballage Vikt inkl. emballage

CVP-ECM-A0 12 13
CVP-ECM-A1 12 13
CVP-ECM-A2 12 13
CVP-ECM-A3 16 17
CVP-ECM-A4 16 17

Vikt i kg.

Arbeta ostort i en tyst
miljé och behaglig vérme.
Med Carisma Fly ECM-A
far du dessutom en
energisndl fldktkonvektor.




Carisma Fly CVP-ECM-A

KORREKTIONSFAKTORER

Korrektionsfaktorer vid avvikande forhallanden.

RH Vattentemperatur 7/12°C 8/13°C 10/15°C 12/17°C

48% Total kyleffekt 0,95 0,94 1,00 1,00
Sensibel kyleffekt 1,00 1,00 1,00 1,00

46 % Total kyleffekt 0,90 0,88 1,00 1,00
Sensibel kyleffekt 1,00 1,00 1,00 1,00

TRYCKFALL

Vattenbatteri Ventil
Kvs 2,5
Dp 3-4 0-1-2 Dp Kvs 1,6
50 ] ;2 40
40 y/, 30
/V
30 //
/ 20 /
20 /
’l
7 y 4
-/ y A
/ 10 9
y/ 8 V4
10 /4 7 / /
9 6 /
/
7 5 /
6 4 y
5
3 2
’ 4 y A
2
4
1,5 1
100 200 300 400 600 8001000 2000 3000 4000
1 Qw
90 100 150 200 300 400 600 800 1000 2000 3000
Qw Dp = tryckfall (kPa)

Qw = vattenfléde (I/h)

0-1-2 = CVP-ECM-AQ /CVP-ECM-A1/CVP-ECM-A2
3-4=CVP-ECM-A3 /CVP-ECM-A4

Tryckfallet galler vid medelvattentemperatur pa 10° C.
Vid annan medelvattentemperatur anvands nedanstaende korrektionsfaktorer.

o | 2 [ 30 | w0 | so | e [ 70 ]| s |
K 0,94 0,90 0,86 0,82

0,78 0,74 0,70
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TILLBEHOR

FV3S ventilsats, 3-viags

ART. KOD NENTIE
DN (@) Kvs

FV3S 12 15 172" 1,6
FV3S 34 20 3/4" 2,5

PCF-S kondenspump

Vattenflode (I/h)

Hojd for beroende pa horisontella flodets langd

vertikalt flode (m)

1 7.6 7,2
2 5,6 52
3 4,0 BY/
4 3,2 2,9

ART. KOD “ ARTIKEL BESKRIVNING

PCF-S 6707853 Kondenspump

FV2S12 6707882 2-vags ventilsats

FV2S34 6707883 2-vags ventilsats

FV3S12 6707884 3-vags ventilsats

FV3S34 6707885 3-vags ventilsats

WMSECM 6707868 Elektronisk termostat med automatisk hastighet
FCR3 6707981 Rumsregulator 230V

FCR4 6974287 Rumsregulator 24V

RTB24S - Rumsregulator 24V, infalld, svart
RTB24V - Rumsregulator 24V, infalld, vit
T35 6704553 230V/24V Transformator 35 VA
RTO3 6707847 Fjarrkontroll

RSF 6707852 Mottagarenhet for IR-signal

NTC 6707846 Temperaturgivare

Carisma Fly CVP-ECM-A
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FV2S ventilsats, 2-vags

ART. KOD MENTHE
DN ()} Kvs

15 1/2" 1,6
20 3/4" 2,5

230V

For stl. 0-2, Kvs 1,6 med stalldon 230V
For stl. 3-4, Kvs 2,5 med stalldon 230V
For stl. 0-2, Kvs 1,6 med stélldon 230V
For stl. 3-4, Kvs 2,5 med stalldon 230V
For CVP-ECM-A

Fér CVP-ECM-MBA

0-10V flaktreglering, 3 steg + Auto, Modbus
0-10V flaktreglering, 3 steg + Auto, Modbus
0-10V flaktreglering, 3 steg + Auto, Modbus
0-10V flaktreglering, 3 steg + Auto, Modbus
Kravs for FCR4, RTB24S och RTB24V

Behover mottagarenhet for IR-signal

For CVP-ECM-MBA, kompletterar RTO3
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REGLERUTRUSTNING

FUNKTIONSOVERSIKT m s =

FUNKTIONER WMSECM TMB2 :;g:z RTB24 RTO3

Passar CVP-ECM-A

Passar CVP-ECM-TA (RTO3 ingar vid leverans)
Passar CVP-ECM-MBA

Pa/Av brytare

Manuell 3-hastighets omkopplare eller
automatisk hastighetsreglering

Omkopplare Varme/Kyla

Automatisk hastighetsreglering beroende pa
behov av varme/kyla

NS S S
S S S S
N SN NSNS

Omkoppling varme/kyla med temperatursensor NTC*

Omkoppling varme/kyla med extern kontakt

N

Rumstermostat for flakthastighetsreglering
Reglering av 1 ventil

LCD display

SSSSSS SSSS
SSSSSS S SASS

SSNSSS
S S

Reglering av flakt och ventil samtidigt

Tradlos fjarrkontroll

NS SSSNS

Komfortreglering med NTC* givare,
stoppar flakt vid lag vattentemperatur

N

Ingang for energisparlage

S S

Veckotimer /
Extern givare / Ingang finns Ingar
Narvarostyrning / /

Master/Slav koppling /

Kan kopplas mot WiFi och mandévreras via smartphone / /
Mojlighet till uppkoppling via Modbus med MBA /

Modulerande ventilreglering

Motionering av stalldon

SSNS

Infallt montage i apparatdosa ‘/
*Tillbehor

12 EVECO
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VAGGMONTERAD
REGLERING

WMSECM

WMSECM ar en avancerad temperaturregulator for varme och kyla.
Det ar en vaggmonterad panel med display samt hdlje av vit ABS plast.
WMSECM har manga funktioner och installningar; omkoppling mellan
varme/kyla baserat pa extern signal, NTC givare pa framledning
(tillbehor) eller rumstemperatur, filtertimer samt ingang for forregling.
AUTO-laget ger behovsstyrd flakthastighet. Det innebar att flakten

gar med sa lag hastighet som mojligt i relation till effektbehoyv, vilket e

ger lagre ljudniva. Ekonomifunktionen kan justera borvardet 0-10°C, Dimension:
vilket kan spara energi. WMSECM passar CVP-ECM-A. 132x86x31mm
T™MB2
Elektronisk styrenhet som passar CVP-ECM-MBA. Panelen har ett lite
Qo (& (0 mindre format och samtidigt en rejal LCD display. TMB2 har manga
18.5° m($ funktioner, bl.a. kan du dndra driftlage mellan Varme/Kyla och stélla
Y D 6 in en inbyggd veckotimer. Valj manuell eller automatisk reglering av

flakthastigheten. Styrenheten maste samverka med ett MB-styrkort.
CVP-ECM-MBA har detta inbyggt redan vid leverans. Du kan koppla
TMB2 till WiFi och sedan manovrera flaktkonvektorn via en smartphone.

ﬁ;msgs’;g;; Med TMB2 kan du &ven driva flera fliktkonvektorer samtidigt via
X/oxesomm Master/Slav koppling. Regleromrade 18-30° C.
FCR3/FCR4

Forprogrammerad termostat som passar CVP-ECM-A. Den reglerar flakt
och ventil, var for sig eller samtidigt. Flakthastigheten anpassas efter
behov med en 3-hastighets varvtalsvaljare med AUTO-lage. Den har ett
sparlage som ar enkelt att stalla in, via en knapp eller en extern signal.
FCR har en inbyggd temperaturgivare. Den kan vid behov ersattas av en
extern givare. Dessutom har FCR har Pa/Av-brytare, driftldaget indikeras
pa displayen, och knappsatsen kan lasas. Termostaten kan kopplas

mot Modbus RTU. Regleromrade 5-40°C.

) Dimensioner:
FCR3 har 230V 3-punktsreglering. FCR4 har modulerande 24 PWM/ ECR3 102x120x29 mm

0-10V reglering och behdver en 24V transformator for matningsspanning. FCR4 95x95x31mm

Rumstermostat RTB24

Smart termostat med LED-display. RTB24 reglerar rumstemperaturen
enligt dnskad, forinstalld temperatur. Bland funktionerna finns bl.a.
veckotimer, energisparlage, steglos varvtalsreglering, semesterfunktion.
Installningarna justeras direkt pa displayen eller via smartphone.
Termostaten dkar komforten och kan ge avsevarda energibesparingar.
RTB24 passar CVP-ECM-A.

Dimension, monterad
pa vdgg: 88x88x11 mm

EVECO 13
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ELEKTRONISK
REGLERENHET MB =

MB ar en elektronisk reglerenhet for q / ;//
automatisk temperaturreglering och mojlighet /
till uppkoppling Mot Modbus-system. N\ /

Denna finns installerad i alla CVP-ECM-MBA.
Du kan aven komplettera CVP-ECM-A med MB.

Ett MB-system bestar av en eller flera MB
elektronikboxar, en gemensam mandverenhet samt g ,
ett kommunikationsprotokoll, Modbus RTU-RS 485.

Med MB-systemet kan upp till 20 flaktkonvektorer kopplas /
ihop till Master/Slav enheter. For det behdver en MB elektronikbox )|

vara installerad i varje flaktkonvektor. De kan sedan styras via

en gemensam mandverenhet, t.ex. TMB2. Det gar aven utmarkt
att reglera enstaka flaktkonvektor med MB.

For tradlos reglering kan du anvanda fjarrkontroll RTO3. D& behover
IR-mottagaren RSF finnas installerad. Vid reglering av konvektorn
via RTO3 férloras dock Modbus-anslutningen.

Beskrivning

MB har olika reglerfunktioner, de anpassas T3-givare

med hjalp av DIP-switchar. CVP-ECM-TA och CVP-ECM-MBA har en

forprogrammerad T3-givare redan vid leverans.

Det ar en forreglingsfunktion som stoppar

flakten vid varmedrift om temperaturen pa

vattenbatteriet ar under 32°C. Nar temperaturen

stiger dver 36°C startar flakten igen. Vid kyldrift

stoppar T3-givaren flakten om temperaturen i

- Automatisk omkoppling av driftlage med vattenbatteriet 6verstiger 22°C. Nar temperaturen
hjalp av T2 vattentemperaturgivare (tillbehor). sjunker under 18°C startar flakten igen.

- Termostaten kan reglera antingen enbart flakt,
enbart ventil eller bade flakt och ventil samtidigt.

- Flaktdrift som beror pa temperaturen pa
vattenbatteriet (givare T3, tillbehdr). Kan endast
aktiveras i varmelage, eller varme- och kyl-lage.

- Omkoppling mellan varme och kyla via

Anslutningar pa styrkortet:
extern kontakt.

- Mottagare for infrarod fjarrkontroll

- Pa/Av med hjalp av dorr eller fonsterkontakt. . RS 485 seriell anslutning for Master/Slav

koppling och for Modbusanslutning
- TMB2 reglering

142 EVECO
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TRADLOS
FJARRKONTROLL

RTO3

RTO3 ar en fjarrkontroll med inbyggd termostatfunktion.
Med fjarrkontrollen kan du manuellt styra 3 flakthastigheter,
i AUTO-lage valjs varvtal beroende p3 effektbehov.

Den har en inbyggd dygnstimer. Regleromrade 10-30°C.
RTO3 anvands alltid tillsammans med MB styrkort. Den

N . . . . . o N Ay
behover aven en mottagarenhet (tillbehor) for IR-signalen. e a6

. .. . ° &\ ™ woo®
Vid kdp av CVP-ECM-TA ingar RTO3 samt mottagarenhet. o:/m
For CVP-ECM-MBA ar RTO3 ett tillbehor. Komplettera
aven med mottagarenheten RSF.

Till CVP-ECM-A vdljer du en annan reglerutrustning an RTOS3.
‘
___;—17 e S *:____‘,— ~~~~~~ LT
RSF

IR-mottagare som tar emot
i signalen fran en RTO3.
./ RSFansluts till MB-styrkortet.

.

WIFI OCH BLE

CVP-ECM-TA och CVP-ECM-MBA ar forberedda for WiFi och BLE, Bluetooth Low Energy.
BLE har en mycket lag energiforbrukning, vanligtvis mycket lagre an Bluetooth.

For att enkelt styra flaktkonvektorn pa distans boérjar du med att ladda ner nagon av apparna
nedan till din smartphone. Valj mellan Sabiana WiFi eller Sabiana BLE. Bada apparna ger dig full
tillgang till flaktkonvektorns alla funktioner och installningar. De finns for bade Android och iOS.

&Y [EpsE
€S 25

Android och Android  iOS/iPhone
iOS/iPhone
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P3a eveco.se hittar du ytterligare teknisk information,
berakningsprogram, installationsanvisningar,
CE-deklarationer, trycksaker med mera.

Valkommen att ta kontakt med nagon av vara duktiga
medarbetare for personlig service. Pa var hemsida
finns kontaktuppagifter till den kontaktperson som
ansvarar for ditt omrade.

eveco.se

EVECO

Metangatan 3, 43153 Mdlndal
Tel 031-840 850, info@eveco.se
eveco.se
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